SPIE BLOCK

kat. €. 411.01

Proskleni

SURGICAL - OKNO

Proskleny okenni panel predstavuje se systémem Surgical jeden ze zakladnich prvk
pro vybudovani operaénich sali s maximalni bezpeénosti, sterilitou, hygienou, snadnou udrzbou
a sanitaci.

Jedna se o systém proskleni PHARMA, coz pfedstavuje oboustranné proskleni, kdy je tabule skla
v roviné s povrchem panelu.

Svym provedenim je vhodny pfedevsim pro nemocnicni prostredi.

TECHNICKA DATA

Typ
Surgical Okno

Tloustka panelu
180 mm
250 mm
Atyp mm

Pfi dodavce okna do pficky kombinujici systém Surgical (SUR - SUR) a FORMEDICAL (SDK - SUR) se dodava pouze stfedni ¢ast okna a jedna
narazeci strana okna. Okno v sytému For medical je projektovano samostatné. *V pripadé Atypu Ize zvolit tloustku dle skladby konstrukce panelti
- doporuceno pro panelové systémy portfolia nasi spole¢nosti.*
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Sitka vyska

500 mm Stiedni modul: 1050 mm
1000 mm Stredni modul: 1050 mm
1500 mm Stredni modul: 1050 mm

535x500
500x500
Ukotveni - Mezi stojky v $ifce proskleni.

1 mm

2 mm

3 mm
Bezpecnostni sklo vrstvené

Proskleni je vybaveno Protiradiacnym ochrannym sklem, prdizorem pro réntgenové Zarleni (podle tabulky.
Barva ochranné pasky samotného skla pro kazdy variant je vzdy v RAL 9006 a je lepena z vnéjsi strany bezpe¢nostniho / RTG skla.

zaluzie elektrické

zaluzie magnetické
bez zaluzie

na pohledové strané
na strané nepohledové

dalkové (pouze u elektrickych)

V poznamce je nutno uvést ¢islo pfislusného panelu, ve kterém je ovladani Zaluzii provedeno.
Pohledova strana je ze strany pracovisté, ¢i mistnosti s hlavnim provozem, obsluhou personalu
(napr. operacni sal, vyhodnocovaci pracovisté a podobné).

Plech v odstinu RAL 9002
Plech v odstinu RAL 9016
Nerezova ocel AIS| 304
Komaxit v odstinu RAL

VICE INFORMACI, FOTOGRAFIE
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