SPIE BLOCK

kat. ¢. 111.03

Ulozné prostory

NEREZOVA SVODIDLA

7%

Nerezova svodidla a ochrany roh( slouzi k ochrané pri¢ek pred poskozenim pfi prijezdu vozik(,
pojizdnych kotld apod.

Nerezové zabradli - klasické vnitfni zabradli, jehoz nejvétsi vyhodou s ohledem na pouzity
material je vysoka Zivotnost a snadna udrzba.

Pfi vyrobé se klade maximalni diraz na pfesnost provedeni, kvalitu svar( a na kone¢nou
povrchovou upravu.

TECHNICKA DATA

Nerezova a plastova svodidla

nerezova svodidla rohovy dil

nerezova svodidla rovna
nerezové schodistové zabradli rovné

nerezové svodidla
nerezoveé svodidla
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Nerezové schodistové zabradli
Nerezova svodidla

Nerezova svodidla
Nerezova svodidla

Nerezova svodidla

Nerezové schodistové zabradli
Nerezové schodistové zabradli
Atypicka vyska

Vyska se pocita od podlahy.
U nerezového schodistového zabradli bude pfifazeno pro V.80 - H.80, V.90 - H.90, V.100 - H.100.

nerezové schodistové zabradli
nerezové schodistové zabradli

nerezové schodistové zabradli

Hloubka se pocita od pricky.

rovné

rohovy dil
(nerezova svodidla) - rovné
Doporuéena délka L je v rozmezi 300 az 3000, odstupriovana po 10 mm.

nerezova ocel AISI 316L brus SB
nerezova ocel AlSI 316L LESK
nerezova ocel AISI 304 brus SB
nerezova ocel AISI 304 LESK

Typové feseni
Atypické feseni

Typové feseni

0 - jednoznacna specifikace z nabizenych variant

Atypické provedeni

Q - atypické feseni, které nejde jednoznacné specifikovat pomoci kéd

VICE INFORMACI, FOTOGRAFIE
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