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Myti
MYCI ZLAB

e Myci Zlab byl specialné vyvinut pfedevsim do pfedoperacnich mistnosti.
¢ Splriuje naro€né pozadavky na vybaveni uréeného do Cistych prostor.

e Zlab je vybaven senzorovymi bateriemi a servisnimi dvitky.

¢ Je vyroben z nerezové oceli AlSI 304 povrch SB.

* Je osazen na zakladni profil a kotven do pficky.

¢ Plastovy sifon

Rozmeérova rada:

Sitka Zlabu A (mm) 800; 1500; 1850; 2100; 2400
Celkova hloubka Zlabu (mm) 500

Vyska Zlabu (mm) 900

Celkova vy$ka zadniho panelu (mm) 1400
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LEGENDA:
S - Servisni dvitka
Z - Zakladni profil vysky 50 mm

TECHNICKA DATA

Myci zlab

hodnota Sifka
Myci zlab s 1 senzorovou baterii 800 mm
Myci Zlab se 2 senzorovymi bateriemi 1500 mm
Myci zlab se 2 senzorovymi bateriemi 1850 mm
Myci Zlab se 2 senzorovymi bateriemi 2100 mm
Myci zlab se 3 senzorovymi bateriemi 2100 mm
Myci Zlab se 3 senzorovymi bateriemi 2400 mm

Zakladni profil nerezovy
Zakladni profil je potazen podlahovinou
Zakladni profil je lakovan. Barevné feseni je ur¢eno dle barevnosti mistnosti.

Typové feseni

Atypické feseni

Typové feseni

0 - jednoznacna specifikace z nabizenych variant

Atypické provedeni
Q - atypické reSeni, které nejde jednoznacné specifikovat pomoci kédu
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