SPIE BLOCK

kat. &. 215.06
Ulozné prostory

NEREZOVE REGALY
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Regaly jsou sestaveny ze svarovanych stojin a pfestavitelnych polic, které jsou upevnény Srouby.
Stojiny regalu jsou vyrobeny z nerezové ocely AISI 304, povrch SB. Police jsou z nerezové ocely
AlSI 304, nebo AlSI 316. V obou pfipadech povrch SB. Regal musi byt vodivé propojen. Toto

vodivé propojeni se realizuje na stojinach regalu. Na kazdé stojiné, cca 200 mm nad podlahou, je

ze zadni strany pfiprava pro vodivé propojeni.

¢ Provedeni regalu
o Provedeni do Cistych prostor - GMP
= police hladké nebo perforované s nosnosti 50 nebo 90 kg/police
= stojiny opatfeny stavitelnymi nozkami s koncovkou do Cistych prostor
= vSechny spary jsou tmeleny a otvory zaslepeny
= regal se kotvi pfes nejvyssi polici do pficky, nebo je ustaven v prostoru a
stabilizuje se pfes zavétrovaci kfiz.
o Provedeni do termokomor - TRK
= police perforované se zadnim lemem, s nosnosti 90 kg/police -
doporucéeno.
police perforovana se zadnim lemem, s nosnosti 50 kg/police
= stojiny opatfeny stavitelnymi nozkami s koncovkou do Cistych prostor
= vSechny spary jsou tmeleny a otvory zaslepeny
regal se kotvi pres nejvyssi polici do pfiCky pres distancni element, nebo se
stabilizuje zavétrovacim kfizem bez distan¢nich elementu
e Doporuceny pocet polic dle vysky regalu:
o regal vysky 2000 mm 5 polic
o regal vysky 1800 mm 4 police
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Rozmeérova rada:

Sitka regalu/sestavy A Viz. tabulka nize
Sitka police A" (mm) 640, 740; 840; 940
Hloubka police B (mm) 400; 500; 600
Vys$ka regalu C (mm) 1800; 2000

Tabulka vysledné sitky "A" regalu/sestavy dle Sifky police

Usporadani sestavy - Sitka A regalu/sestavy [mm]

Regal Dvaregdly  Triregdly  Ctyfiregdly  Pétregadli  Sestregali

Sitka police A" 640 mm 700 1370 2070 2770 3470 4170
Sitka police A" 740 mm 800 1570 2370 3170 3970 4770
Sitka police A” 840 mm 900 1770 2670 3570 4470 5370
Sitka police A" 940 mm 1000 1970 2970 3970 4970 5970
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Sestava 2 regalll (sestaveno z 1 zakladniho a 1 pfidavného regalu)

TECHNICKA DATA
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Nerezové regaly

Provedeni ve standardu GMP

Regal do termokomor GMP
TRK - Police se doplriuji o zadni zvySeny lem.

Zakladni regél. Sitka regalu odpovida Sifce police plus 60 mm.
Pidavny regal. Sitka regalu odpovida $itce police plus 30 mm.

Stojiny z materialu AlSI 304. Povrch SB
Jiné materialové provedeni stojiny

Police z materialu AISI 304. Povrch SB
Police z materialu AISI 316. Povrch SB
Jiné materialové provedeni police

Sirka hodnota

640 mm Sitka police
740 mm Sitka police
840 mm Sitka police
940 mm Sitka police

hodnota hloubka
Hloubka regalu 400 mm
Hloubka regalu 500 mm
Hloubka regalu 600 mm

Regél typ TRK, ktery je kotven do pric¢ky se doplriuje o distanc. Hloubka regélu se zvétsi o 50 mm. Hloubka Ulozné plochy police zlistava stejna.

vyska hodnota
1800 mm Vyska regalu
2000 mm Vyska regalu

Hladka police
Perforovana police - ovalné otvory*

* Automaticky vybér police pro regal do termokomor (typ TRK)

Nosnost police 50 kg

Nosnost police 90 kg
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Pocet polic v regalu
Pocet polic v regalu®
Pocet polic v regalu**
Pocet polic v regalu

* Optimalni pocet polic pro regal vysky 1800 mm
** Optimalni pocet polic pro regal vysky 2000 mm

Regal je kotveny ke sténé
Regal je doplnén zavétrovacim kfizem pro ustaveni do prostoru a distanénimi podlozkami

Regal je doplnén zavétrovacim kfizem pro ustaveni v prostoru bez distanénich podlozek

Regal TRK pfi definici zavétrovaciho kfize je mozno dodat s nebo bez distanéni podlozky.

Typové feSeni

Atypické feseni

Typové feSeni

0 - jednoznacna specifikace z nabizenych variant

Atypické feseni

Q - atypické reSeni, které nejde jednoznacné specifikovat pomoci kédu

VICE INFORMACI, FOTOGRAFIE
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