SPIE BLOCK

kat. €. 215.07

Voziky
MANIPULACNI STOLKY

Manipula¢ni stolky nabizime v nasledujicich materialovych provedenich:
o Nerezova ocel AlSI 304 - pro Cisté prostory
o Nerezova ocel AlISI 316 - pro Cisté prostory
Stolek muUZe mit jednu az 3 police v provedeni:
o se zvySenym okrajem - preferované redeni
o hladka
o perforovana
Nosnost police je 50 kg.
Nosnost stolku 100 kg.

e

Manipulacni stolek s jednou polici Manipulacni stolek se dvémi policemi
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Snadné cisténi Vhodné do cCistych prostor Nerezova ocel AlSI 304 Moznost perforace polic
az do tiidy cistoty B povrchSB

TECHNICKA DATA

Manipulaéni stolek

600 mm
700 mm
800 mm
900 mm

400 mm
500 mm
600 mm
800 mm

850 mm

Se zvySenym okrajem
Hladké
Perforované

Jedna police
Dvé police
Tfi police

Prdimér kolecek 75 mm
Préimér kolecek 100 mm

Kolecka nevodiva

Kolec¢ka antistaticka
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Dvé kolecka ze ¢tyr jsou s brzdou
VsSechna kolec¢ka jsou s brzdou

Nerezova ocel AISI 304 povrch SB
Nerezova ocel AIS| 316L povrch SB

VICE INFORMACI, FOTOGRAFIE
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