SPIE BLOCK

kat. ¢. 216.40

Personalni propusti

SOKLOVE ZAKONCENI| ZAKLADNIM PROFILEM VYSKY 50 MM

® Zakonceni skfinék pomoci zakladniho profilu mé& funkci nejen estetickou, kdy dotvari design celého prostoru, ale pfedevsim
praktickou, kdy uzavfe jinak Spatné Cistitelny prostor.
® Zakonceni skfinék k podlaze pomoci zakladniho profilu je vhodné FeSeni do personalnich a materialovych propusti pro
skfiné spodni, stfedni a vysoké.
® Parametry:
© Maximalni Sitka sestavy skfini 4000 mm.
© Vyska soklu 50 mm.
o Typy soklového zakonceni.

® BOOOP _ gy ifika osazena na zakladnim profilu, ktery se potahuje podlahovinou. Doporu¢eno pro
skfinky materialového provedenim STANDARD, STRANDARD PLUS, PREMIUM a PREMIUM 304

® B7035 _ gyfifika osazena na zakladnim profilu povrchovée oSetfeném Sedou barvou, RAL 7035.
Doporuceno pro skfifiky materiadlového provedenim STANDARD a STRANDARD PLUS.

® B9016 _ okirka osazena na zakladnim profilu povrchové oSetfeném bilou barvou, RAL 9016.
Doporuceno pro skfifiky materidlového provedenim STANDARD a STRANDARD PLUS.

® DalSi moznosti soklového zakonceni:
© Na zakladni profil vysky 100 mm. Kapitola 204.04B. Pfedevsim pro skfifky materialového provedeni STANDARD
a STANDARD PLUS

O Specialné vyvinuté soklové zakon€eni pro skfinky materialového porvedeni PREMIUM a PREMIUM 304.
Kapitola 214.40A. Zakonceni je pohledové vysky 50 mm s moznosti rektifikace. V provedeni nerezovém AlSI304,

povrch SB nebo kovovy sokl s povrchovou Upravou RAL7035/RAL9016.
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LEGENDA:
1 - Pracovni deska 205.01
2 - Skrinka 204.01, 204.02, 204.03, 210,01

3 - Soklové zakonceni (vysky 100 mm - 204.04, vysky 50
mm - zakladni profil - 216.40A, vysky 50 mm s moZnosti
rektifikace - 214.40A )

TECHNICKA DATA

Soklové zakonéeni na zakladni profil

hodnota uréeno

STANDARD Systém FORLAB a vybaveni propusti. Odsazeni z pfedu 30 mm,
odsazeni z boku 30 mm. UzpUlsobeno osazeni v prostoru.

STANDARD PLUS Systém FORLAB a vybaveni propusti. Odsazeni z pfedu 30 mm,
odsazeni z boku 30 mm. UzpUlsobeno osazeni v prostoru.

PREMIUM Systém FORLAB. Odsazeni z pfedu 30 mm, odsazeni z boku 10 mm.
UzpUlsobeno osazeni v prostoru.

PREMIUM 304 Systém FORLAB, vybaveni propusti a nabytek pro zdravotnictvi.
Odsazeni z pfedu 30 mm, odsazeni z boku 10 mm. Uzplsobeno
osazeni v prostoru.

hodnota uréeno

Zadni a leva strana u stény Odsazeni soklu od korpusu z pfedni a pravé strany
Zadni a prava strana u stény Odsazeni soklu od korpusu z pfedni a levé strany
Vestavena Odsazeni soklu od korpusu z predni

Zadni stranou ke stené Odsazeni soklu od korpusu z pfedni, pravé a levé strany

Podle zvoleného materialového provedeni skiinék a osazeni v prostoru se lisi odsazeni soklového zakonéeni.

Fabion - pozvolny prechod pres radius
Prechod 90°

Zakladni profil MS-2 potazeny podlahovinou
Zakladni profil MS-2 povrchoveé oSetfen Sedou barvou RAL7035
Zakladni profil MS-2 povrchové oSetren bilou barvou RAL9016

Jednu skrinku

Sestavu skfini. Maximalni $ifka sestavy 4000 mm
Pro sestavu skfini se definuji zleva do prava.
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hodnota hloubka uréeno

Hloubka skfineé 400 mm Hloubka soklu je pak 370 mm
Hloubka skfineé 450 mm Hloubka soklu je pak 420 mm
Hloubka skfineé 500 mm Hloubka soklu je pak 470 mm
Hloubka skfineé 550 mm Hloubka soklu je pak 520 mm
Hloubka skfineé 600 mm Hloubka soklu je pak 570 mm
Hloubka skfini dfezovych, hloubka pracovni 700 mm Hloubka soklu je pak 670 mm
desky je 750 mm.

Hloubka skfini dfezovych, hloubka pracovni 850 mm Hloubka soklu je pak 820 mm
desky je 900 mm.

Sirka hodnota

300 mm Sitka skiing
330 mm Sitka skiing
400 mm Sitka skiing
450 mm Sitka sk¥ing
500 mm Sitka skiing
560 mm Sitka skiing
600 mm Sitka skiing
700 mm Sitka sk¥ing
800 mm Sitka skiing
900 mm Sitka skiiné
1000 mm Sitka skiing
1200 mm Sitka sk¥ing
1350 mm Sitka skiing
1500 mm Sitka skiing
1650 mm Sitka skiing
1950 mm Sitka skiing

Bocni odsazeni skrinky, popfipadé odsazeni prvni a koncové skfinky sestavy dle osazeni v prostoru.

Sifka hodnota
300 mm Sitka sk¥ing
330 mm Sitka sk¥ing
400 mm Sitka sk¥ing
450 mm Sitka sk¥ing
500 mm Sitka sk¥ing
560 mm Sitka sk¥ing
600 mm Sitka sk¥ing
700 mm Sitka sk¥ing
800 mm Sitka sk¥ing
900 mm Sitka sk¥ing
1000 mm Sitka sk¥ing
1200 mm Sitka sk¥ing
1350 mm Sitka sk¥ing
1500 mm Sitka sk¥ing
1650 mm Sitka sk¥ing
1950 mm Sitka sk¥ing
mm Pozice neobsazena

Bo¢ni odsazeni skrinky, popfipadé odsazeni prvni a koncové skfinky sestavy dle osazeni v prostoru.
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Sitka hodnota

300 mm Sitka skFing

330 mm Sitka sk¥ing

400 mm Sitka skiing

450 mm Sitka skiing

500 mm Sitka skFing

560 mm Sitka sk¥ing

600 mm Sitka skFing

700 mm Sitka skiing

800 mm Sitka skFing

900 mm Sitka sk¥ing

1000 mm Sitka skFing

1200 mm Sitka skiing

1350 mm Sitka skFing

1500 mm Sitka sk¥ing

1650 mm Sitka skFing

1950 mm Sitka sk¥ing

mm Pozice neobsazena
Bocni odsazeni skrinky, popfipadé odsazeni prvni a koncové skfinky sestavy dle osazeni v prostoru.

Sifka hodnota

300 mm Sitka skiiné
330 mm Sitka sk¥ing
400 mm Sitka sk¥ing
450 mm Sitka sk¥ing
500 mm Sitka skiiné
560 mm Sitka sk¥ing
600 mm Sitka skiiné
700 mm Sitka sk¥ing
800 mm Sitka skiiné

Boc¢ni odsazeni skfinky, popfipadé odsazeni prvni a koncové skrinky sestavy dle osazeni v prostoru.

VICE INFORMACI, FOTOGRAFIE
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